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Guide d’utilisation

LED

DMX On Entrée DMX
MASTER | On Mode Master
SLAVE On Mode Slave
SOUND Clignotant Mode musical
Bouton
MENU Pour choisir les différentes fonctions
DOWN Pour revenir en arriére dans les fonctions
upP Pour avancer dans les fonctions
ENTER Pour confirmer les fonctions

Only for remote control : Entrée Jack 6,35 mm

Entrée principale : connexion alimentation

Sortie principale : connexion alimentation si plusieurs appareils

Fusible

DMX input/output : Pour la configuration DMX 512, utilisez des cables avec prise XLR 3

broches

4.2 Fonctions principales

Pour sélectionner n'importe guelles fonctions de I'appareil, appuyez sur le bouton MENU
jusqu'a ce que la fonction souhaitée s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour
sélectionner la fonction. L'affichage clignote. Utilisez les boutons DOWN et UP pour
changer le mode. Une fois que le mode souhaité a été sélectionné, appuyez sur le bouton
ENTER pour l'activer. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des
fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 8
secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous
désirez retourner a toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Maintenez le bouton MENU enfoncé pour sortir du mode MENU, I'appareil fonctionne selon
les réglages gue vous avez enregistrés. A ce moment, vous pouvez appuyer sur les boutons
UP et DOWN pour changer de show. Le nouveau show est pris en compte immédiatement.
Si vous voulez sélectionner les shows 1-8 ou AUTO FADE, vous pouvez appuyer sur le
bouton ENTER pour régler la vitesse. L'appareil fonctionne selon la vitesse que vous avez

sélectionnée ou au rythme de la musique.



Les fonctions principales sont détaillées ci-dessous
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5.3 Le mode DMX

Si vous utilisez un contréleur DMX universel pour contréler les unités, vous devez régler

I'adresse DMX de 1 a 512 pour que les unités puissent recevoir le signal DMX. Appuyez sur

le bouton MENU jusqu'a ce que Rddr] s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER.

L'affichage clignote. Utilisez les boutons DOWN et UP pour changer lI'adresse DMX 512.
Une fois l'adresse sélectionnée, appuyez sur le bouton ENTER et maintenez le bouton
enfonce jusqu'a ce que l'affichage s'arréte de clignoter ou bien attendre 1 minute pour que

l'adresse s'enregistre automatiquement. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez

retourner a toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour régler I'adresse DMX des quatre premiers

appareils.

Mode Channel Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3 Appareil 4
4 canaux 1 5 9 13
7 canaux 1 8 15 22
8 canaux 1 9 17 25
11 canaux 1 12 23 34
16 canaux 1 17 33 49
19 canaux 1 20 39 58
Face avant
Group1 (G1)
Group2 (G2)
Group3 (G3)
Group4 (G4)
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19 Canaux 2. Installation de I'appareil

19 Channel mode L'appareil doit étre installé grace aux trous placés sur la lyre de fixation. Nous vous
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3. Caractéristiques techniques

* Alimentation : AC 100-240V~50/60Hz

* Consommation : 56.6W

« LED : 48pcs au total soit 12 pcs rouges, 12 pes vertes, 12 pes bleues, 12 pes blanches
* Fusible : T6.3A

* Dimensions : 422 x 169 x 174 mm
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